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Poznámka
Práce s WEICON Odizolovacím nářadím je povoleno pouze s vodiči a vedeními bez napětí.
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Quadro odizolovač No.16

WEICON odizolovací nářadí umožňuje rychlou a bezpečnou
demontáž všech běžných kruhových kabelů. Produktová řada
nářadí pro demontáž kabelů zahrnuje různé typy, které se ukázaly
být snadno použitelné a lze jej použít k dosažení přesných
výsledků.

Společnost WEICON od roku 1967 vyvíjí a vyrábí různé typy
odizolovacího nářadí. Toto vysoce kvalitní nářadí je testováno
TÜV a nese GS pečeť pro ověřenou bezpečnost a bylo vyvinuto
s ohledem na bezpečnost práce a je uživatelsky ušité na míru.
Sortiment WEICON nářadí obsahuje kabelové nože, odizolovací
kleště, odizolovací nástroje, multifunkční nástroje a různé sety a
speciální nářadí pro profesionální uživatele.

Technické údaje

Typ kabelu pružné a pevné vodiče s PVC izolací

Aplikace odizolování pevných vodičů 0,5 - 6,0 mm²

Vnitřní břit pevné vlepený, nelze vyměnit

Další benefit vyměnitelný nůž, pevně nastavitelný v každé pozici

Další benefit kruhové a podélné odizolování - řezání

Délka 125 mm
  


